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Tolérance pour les dimensions ± 1mm

Garantie 5 ans

RAFTER LED suspended
RAFTER LED zwieszany
Catégorie: suspension
Puissance dépend de la version
Source de lumière: LED, intégré

Dimmable en options: DALI, switchDIM, AQsmart
Source de lumière intégrée
Driver inclus.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique E.

FINITIONS DISPONIBLES:
STRUCTURE ADDITIONAL

VERSIONS DISPONIBLES:

H927 High power - haute puissance 2700K CRI>90
L927 Low power - faible puissance 2700K CRI>90
M927 Medium power - puissance 

moyenne
2700K CRI>90

H930 High power - haute puissance 3000K CRI>90
L930 Low power - faible puissance 3000K CRI>90
M930 Medium power - puissance 

moyenne
3000K CRI>90

H940 High power - haute puissance 4000K CRI>90
L940 Low power - faible puissance 4000K CRI>90
M940 Medium power - puissance 

moyenne
4000K CRI>90

LUMINAIRE DISPONIBLE EN LONGUEUR:

57 cm
86 cm
114 cm
142 cm
170 cm
198 cm

FINITIONS DISPONIBLES:

STRUCTURE
black structure -12   white structure -13
or structure -19      

ADDITIONAL
gris -16   cuivre -17
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