
874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40230-M940-S1-00
TUBA distance 111x2 QRLED M940 24° natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40230-M940-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED M940 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H927-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H927 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H927-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H927 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H930-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H930 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H930-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H930 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H940-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H940 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-H940-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V H940 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M927-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M927 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M927-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M927 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M930-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M930 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M930-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M930 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M940-F1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M940 38° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40232-M940-S1-PH
TUBA distance 111x2 QRLED 230V M940 24° Phase-Control natynkowa 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A927-D9-00
BIG SIZE next round 66 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A927-D9-DA
BIG SIZE next round 66 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A927-D9-DB
BIG SIZE next round 66 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A927-D9-SW
BIG SIZE next round 66 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A930-D9-00
BIG SIZE next round 66 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A930-D9-DA
BIG SIZE next round 66 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A930-D9-DB
BIG SIZE next round 66 LED A930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A930-D9-SW
BIG SIZE next round 66 LED A930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A940-D9-00
BIG SIZE next round 66 LED A940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A940-D9-DA
BIG SIZE next round 66 LED A940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A940-D9-DB
BIG SIZE next round 66 LED A940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-A940-D9-SW
BIG SIZE next round 66 LED A940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-M962-D9-DA
BIG SIZE next round 66 LED M962 Tunable-W DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40237-M962-D9-DB
BIG SIZE next round 66 LED M962 Tunable-W AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A927-D9-00
BIG SIZE next round 96 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A927-D9-DA
BIG SIZE next round 96 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A927-D9-DB
BIG SIZE next round 96 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A927-D9-SW
BIG SIZE next round 96 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A930-D9-00
BIG SIZE next round 96 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A930-D9-DA
BIG SIZE next round 96 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A930-D9-DB
BIG SIZE next round 96 LED A930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A930-D9-SW
BIG SIZE next round 96 LED A930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A940-D9-00
BIG SIZE next round 96 LED A940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A940-D9-DA
BIG SIZE next round 96 LED A940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A940-D9-DB
BIG SIZE next round 96 LED A940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-A940-D9-SW
BIG SIZE next round 96 LED A940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-M962-D9-DA
BIG SIZE next round 96 LED M962 Tunable-W DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40238-M962-D9-DB
BIG SIZE next round 96 LED M962 Tunable-W AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A927-D9-00
BIG SIZE next round 122 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A927-D9-DA
BIG SIZE next round 122 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A927-D9-DB
BIG SIZE next round 122 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A927-D9-SW
BIG SIZE next round 122 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A930-D9-00
BIG SIZE next round 122 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A930-D9-DA
BIG SIZE next round 122 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A930-D9-DB
BIG SIZE next round 122 LED A930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A930-D9-SW
BIG SIZE next round 122 LED A930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A940-D9-00
BIG SIZE next round 122 LED A940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A940-D9-DA
BIG SIZE next round 122 LED A940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A940-D9-DB
BIG SIZE next round 122 LED A940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-A940-D9-SW
BIG SIZE next round 122 LED A940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-M962-D9-DA
BIG SIZE next round 122 LED M962 Tunable-W DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40239-M962-D9-DB
BIG SIZE next round 122 LED M962 Tunable-W AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A927-D9-00
BIG SIZE next square 30x60 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A927-D9-DA
BIG SIZE next square 30x60 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A927-D9-DB
BIG SIZE next square 30x60 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A927-D9-SW
BIG SIZE next square 30x60 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A930-D9-00
BIG SIZE next square 30x60 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A930-D9-DA
BIG SIZE next square 30x60 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A930-D9-DB
BIG SIZE next square 30x60 LED A930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A930-D9-SW
BIG SIZE next square 30x60 LED A930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A940-D9-00
BIG SIZE next square 30x60 LED A940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A940-D9-DA
BIG SIZE next square 30x60 LED A940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A940-D9-DB
BIG SIZE next square 30x60 LED A940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-A940-D9-SW
BIG SIZE next square 30x60 LED A940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-M962-D9-DA
BIG SIZE next square 30x60 LED M962 Tunable-W DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40249-M962-D9-DB
BIG SIZE next square 30x60 LED M962 Tunable-W AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A927-D9-00
BIG SIZE next square 30x90 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A927-D9-DA
BIG SIZE next square 30x90 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A927-D9-DB
BIG SIZE next square 30x90 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A927-D9-SW
BIG SIZE next square 30x90 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A930-D9-00
BIG SIZE next square 30x90 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A930-D9-DA
BIG SIZE next square 30x90 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40250-A930-D9-DB
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oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M927-S1-00
PET mini 25 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M930-F1-00
PET mini 25 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M930-F3-00
PET mini 25 lens LED M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M930-S1-00
PET mini 25 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M940-F1-00
PET mini 25 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M940-F3-00
PET mini 25 lens LED M940 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40271-M940-S1-00
PET mini 25 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M927-F1-00
PET mini 37 LED M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M927-F3-00
PET mini 37 lens LED M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M927-S1-00
PET mini 37 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M930-F1-00
PET mini 37 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M930-F3-00
PET mini 37 lens LED M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M930-S1-00
PET mini 37 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M940-F1-00
PET mini 37 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M940-F3-00
PET mini 37 lens LED M940 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40272-M940-S1-00
PET mini 37 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40273-M927-D9-PH
QUPET 12 LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40273-M930-D9-PH
QUPET 12 LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40273-M940-D9-PH
QUPET 12 LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40274-M927-D9-PH
QUPET 17 LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40274-M930-D9-PH
QUPET 17 LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40274-M940-D9-PH
QUPET 17 LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40275-M927-D9-PH
QUPET 25 LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40275-M930-D9-PH
QUPET 25 LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40275-M940-D9-PH
QUPET 25 LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M927-F1-PH
PET 12 LED 230V M927 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M927-S1-PH
PET 12 LED 230V M927 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M927-Z3-PH
PET 12 zoom LED 230V M927 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M930-F1-PH
PET 12 LED 230V M930 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M930-S1-PH
PET 12 LED 230V M930 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M930-Z3-PH
PET 12 zoom LED 230V M930 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M940-F1-PH
PET 12 LED 230V M940 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M940-S1-PH
PET 12 LED 230V M940 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40276-M940-Z3-PH
PET 12 zoom LED 230V M940 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M927-F1-PH
PET 17 LED 230V M927 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M927-S1-PH
PET 17 LED 230V M927 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M927-Z3-PH
PET 17 zoom LED 230V M927 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M930-F1-PH
PET 17 LED 230V M930 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M930-S1-PH
PET 17 LED 230V M930 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M930-Z3-PH
PET 17 zoom LED 230V M930 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M940-F1-PH
PET 17 LED 230V M940 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M940-S1-PH
PET 17 LED 230V M940 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40277-M940-Z3-PH
PET 17 zoom LED 230V M940 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M927-F1-PH
PET 25 LED 230V M927 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M927-S1-PH
PET 25 LED 230V M927 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M927-Z3-PH
PET 25 zoom LED 230V M927 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M930-F1-PH
PET 25 LED 230V M930 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M930-S1-PH
PET 25 LED 230V M930 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M930-Z3-PH
PET 25 zoom LED 230V M930 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M940-F1-PH
PET 25 LED 230V M940 36° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M940-S1-PH
PET 25 LED 230V M940 24° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40278-M940-Z3-PH
PET 25 zoom LED 230V M940 20-41° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M927-F1-00
PET mini 17 LED spider M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M927-F3-00
PET mini 17 lens LED spider M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M927-S1-00
PET mini 17 LED spider M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M930-F1-00
PET mini 17 LED spider M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M930-F3-00
PET mini 17 lens LED spider M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M930-S1-00
PET mini 17 LED spider M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M940-F1-00
PET mini 17 LED spider M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M940-F3-00
PET mini 17 lens LED spider M940 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40279-M940-S1-00
PET mini 17 LED spider M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M927-F1-00
PET mini 25 LED spider M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M927-F3-00
PET mini 25 lens LED spider M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M927-S1-00
PET mini 25 LED spider M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M930-F1-00
PET mini 25 LED spider M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M930-F3-00
PET mini 25 lens LED spider M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M930-S1-00
PET mini 25 LED spider M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M940-F1-00
PET mini 25 LED spider M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M940-F3-00
PET mini 25 lens LED spider M940 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40280-M940-S1-00
PET mini 25 LED spider M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M927-F1-00
PET mini 37 LED spider M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M927-F3-00
PET mini 37 lens LED spider M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M927-S1-00
PET mini 37 LED spider M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M930-F1-00
PET mini 37 LED spider M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M930-F3-00
PET mini 37 lens LED spider M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M930-S1-00
PET mini 37 LED spider M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M940-F1-00
PET mini 37 LED spider M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40281-M940-F3-00
PET mini 37 lens LED spider M940 34° natynkowy 
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 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-L930-D9-SW
SET RAW mini 181 LED L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-L940-D9-00
SET RAW mini 181 LED L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-L940-D9-DA
SET RAW mini 181 LED L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-L940-D9-SW
SET RAW mini 181 LED L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M927-D9-00
SET RAW mini 181 LED M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M927-D9-DA
SET RAW mini 181 LED M927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M927-D9-SW
SET RAW mini 181 LED M927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M930-D9-00
SET RAW mini 181 LED M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M930-D9-DA
SET RAW mini 181 LED M930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M930-D9-SW
SET RAW mini 181 LED M930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M940-D9-00
SET RAW mini 181 LED M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M940-D9-DA
SET RAW mini 181 LED M940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40372-M940-D9-SW
SET RAW mini 181 LED M940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L927-D9-00
SET RAW mini 209 LED L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L927-D9-DA
SET RAW mini 209 LED L927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L927-D9-SW
SET RAW mini 209 LED L927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L930-D9-00
SET RAW mini 209 LED L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L930-D9-DA
SET RAW mini 209 LED L930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L930-D9-SW
SET RAW mini 209 LED L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L940-D9-00
SET RAW mini 209 LED L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L940-D9-DA
SET RAW mini 209 LED L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-L940-D9-SW
SET RAW mini 209 LED L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M927-D9-00
SET RAW mini 209 LED M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M927-D9-DA
SET RAW mini 209 LED M927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M927-D9-SW
SET RAW mini 209 LED M927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M930-D9-00
SET RAW mini 209 LED M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M930-D9-DA
SET RAW mini 209 LED M930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M930-D9-SW
SET RAW mini 209 LED M930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M940-D9-00
SET RAW mini 209 LED M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M940-D9-DA
SET RAW mini 209 LED M940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40373-M940-D9-SW
SET RAW mini 209 LED M940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40382-M927-F3-PH
AQLED lens SPIDER 230V M927 27° Phase-Control wpuszczany 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40382-M930-F3-PH
AQLED lens SPIDER 230V M930 27° Phase-Control wpuszczany 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40382-M940-F3-PH
AQLED lens SPIDER 230V M940 27° Phase-Control wpuszczany 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40407-M927-D9-PH
MODERN GLASS Tube TP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40407-M930-D9-PH
MODERN GLASS Tube TP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40407-M940-D9-PH
MODERN GLASS Tube TP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40408-M927-D9-PH
MODERN GLASS Flared TP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40408-M930-D9-PH
MODERN GLASS Flared TP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40408-M940-D9-PH
MODERN GLASS Flared TP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40409-M927-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40409-M930-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40409-M940-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40417-M927-D9-PH
MODERN GLASS Tube TR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40417-M930-D9-PH
MODERN GLASS Tube TR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40417-M940-D9-PH
MODERN GLASS Tube TR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40418-M927-D9-PH
MODERN GLASS Flared TR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40418-M930-D9-PH
MODERN GLASS Flared TR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40418-M940-D9-PH
MODERN GLASS Flared TR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40419-M927-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40419-M930-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40419-M940-D9-PH
MODERN GLASS Barrel TR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40420-M927-F3-PH
PET LED 230V hermetic M927 27° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40420-M930-F3-PH
PET LED 230V hermetic M930 27° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40420-M940-F3-PH
PET LED 230V hermetic M940 27° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40422-M927-F3-PH
ONLY round mini 10 LED 230V hermetic M927 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40422-M930-F3-PH
ONLY round mini 10 LED 230V hermetic M930 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40422-M940-F3-PH
ONLY round mini 10 LED 230V hermetic M940 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40426-M927-D0-PH
MAXI RING dot LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40426-M930-D0-PH
MAXI RING dot LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40426-M940-D0-PH
MAXI RING dot LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L927-D9-00
REVEL LED L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L927-D9-DA
REVEL LED L927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L927-D9-DB
REVEL LED L927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L927-D9-SW
REVEL LED L927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L930-D9-00
REVEL LED L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L930-D9-DA
REVEL LED L930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L930-D9-DB
REVEL LED L930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L930-D9-SW
REVEL LED L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L940-D9-00
REVEL LED L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L940-D9-DA
REVEL LED L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L940-D9-DB
REVEL LED L940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-L940-D9-SW
REVEL LED L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-M927-D9-00
REVEL LED M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-M927-D9-DA
REVEL LED M927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-M927-D9-DB
REVEL LED M927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-M927-D9-SW
REVEL LED M927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40427-M930-D9-00
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REVEL LED M940 SwitchDim natynkowy 
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REVEL dot LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 
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DARK POINTS 17 LED L940 44° natynkowy 
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Nie można wymieniać lamp w
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40430-M927-S3-00
DARK POINTS 17 LED M927 21° natynkowy 
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lampy LED.
wchodzą wbudowane
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oprawie.
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DARK POINTS 17 LED M927 44° natynkowy 
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40432-L940-W3-00
DARK POINTS 22 LED L940 44° natynkowy 
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40432-M927-S3-00
DARK POINTS 22 LED M927 21° natynkowy 
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oprawie.
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oprawie.
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40433-L930-W3-00
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DARK POINTS 32 LED L940 21° natynkowy 
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lampy LED.
wchodzą wbudowane
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oprawie.
Nie można wymieniać lamp w
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40433-L940-W3-00
DARK POINTS 32 LED L940 44° natynkowy 
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wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w
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40433-M927-S3-00
DARK POINTS 32 LED M927 21° natynkowy 
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lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w
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40433-M927-W3-00
DARK POINTS 32 LED M927 44° natynkowy 
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lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w
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40433-M930-S3-00
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DARK POINTS 85 LED L927 21° AQsmart natynkowy 
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Nie można wymieniać lamp w
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DARK POINTS 85 LED L927 44° SwitchDim natynkowy 
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oprawie.
Nie można wymieniać lamp w
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oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40434-L930-S3-PH
DARK POINTS 85 LED L930 21° Phase-Control natynkowy 
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oprawie.
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Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40434-L930-W3-DB
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oprawie.
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DARK POINTS 85 LED L940 44° SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
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 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40435-M940-W3-DB
DARK POINTS 138 LED M940 44° AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40435-M940-W3-SW
DARK POINTS 138 LED M940 44° SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40438-M927-F3-PH
ONLY round mini 6 LED 230V hermetic M927 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40438-M930-F3-PH
ONLY round mini 6 LED 230V hermetic M930 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40438-M940-F3-PH
ONLY round mini 6 LED 230V hermetic M940 32° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M927-F1-00
QUPET mini 17 LED M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M927-S1-00
QUPET mini 17 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M930-F1-00
QUPET mini 17 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M930-S1-00
QUPET mini 17 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M940-F1-00
QUPET mini 17 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40439-M940-S1-00
QUPET mini 17 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M927-F1-00
QUPET mini 25 LED M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M927-S1-00
QUPET mini 25 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M930-F1-00
QUPET mini 25 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M930-S1-00
QUPET mini 25 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M940-F1-00
QUPET mini 25 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40440-M940-S1-00
QUPET mini 25 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M927-F1-00
QUPET mini 37 LED M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M927-S1-00
QUPET mini 37 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M930-F1-00
QUPET mini 37 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M930-S1-00
QUPET mini 37 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M940-F1-00
QUPET mini 37 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40441-M940-S1-00
QUPET mini 37 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-L927-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V L927 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-L930-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V L930 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-L940-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V L940 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-M927-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V M927 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-M930-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V M930 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40442-M940-F3-PH
SQUARES 70x1 QRLED lens 230V M940 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-L927-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V L927 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-L930-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V L930 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-L940-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V L940 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-M927-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V M927 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-M930-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V M930 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40443-M940-F3-PH
SQUARES 70x2 QRLED lens 230V M940 34° Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40449-M927-D9-PH
MODERN GLASS Tube SP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40449-M930-D9-PH
MODERN GLASS Tube SP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40449-M940-D9-PH
MODERN GLASS Tube SP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40450-M927-D9-PH
MODERN GLASS Flared SP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40450-M930-D9-PH
MODERN GLASS Flared SP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40450-M940-D9-PH
MODERN GLASS Flared SP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40451-M927-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SP LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40451-M930-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SP LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40451-M940-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SP LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40458-M927-D9-PH
MODERN GLASS Tube SR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40458-M930-D9-PH
MODERN GLASS Tube SR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40458-M940-D9-PH
MODERN GLASS Tube SR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40459-M927-D9-PH
MODERN GLASS Flared SR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40459-M930-D9-PH
MODERN GLASS Flared SR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40459-M940-D9-PH
MODERN GLASS Flared SR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40460-M927-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SR LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40460-M930-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SR LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40460-M940-D9-PH
MODERN GLASS Barrel SR LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40462-M927-D9-PH
ONLY round mini 10 LED 230V M927 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40462-M930-D9-PH
ONLY round mini 10 LED 230V M930 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40462-M940-D9-PH
ONLY round mini 10 LED 230V M940 Phase-Control natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A927-D9-00
BIG SIZE next square 30x30 LED A927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A927-D9-DA
BIG SIZE next square 30x30 LED A927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A927-D9-DB
BIG SIZE next square 30x30 LED A927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A927-D9-SW
BIG SIZE next square 30x30 LED A927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A930-D9-00
BIG SIZE next square 30x30 LED A930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A930-D9-DA
BIG SIZE next square 30x30 LED A930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A930-D9-DB
BIG SIZE next square 30x30 LED A930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A930-D9-SW
BIG SIZE next square 30x30 LED A930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A940-D9-00
BIG SIZE next square 30x30 LED A940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A940-D9-DA
BIG SIZE next square 30x30 LED A940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A940-D9-DB
BIG SIZE next square 30x30 LED A940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40463-A940-D9-SW
BIG SIZE next square 30x30 LED A940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M927-F1-00
PET mini 50 LED M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M927-S1-00
PET mini 50 LED M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M930-F1-00
PET mini 50 LED M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M930-S1-00
PET mini 50 LED M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M940-F1-00
PET mini 50 LED M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40466-M940-S1-00
PET mini 50 LED M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40467-M927-F3-00
PET mini 50 lens LED M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40467-M930-F3-00
PET mini 50 lens LED M930 34° natynkowy 
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Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L927-D9-DA
RAFTER 198 LED L927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L927-D9-DB
RAFTER 198 LED L927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L927-D9-SW
RAFTER 198 LED L927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L930-D9-00
RAFTER 198 LED L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L930-D9-DA
RAFTER 198 LED L930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L930-D9-DB
RAFTER 198 LED L930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L930-D9-SW
RAFTER 198 LED L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L940-D9-00
RAFTER 198 LED L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L940-D9-DA
RAFTER 198 LED L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L940-D9-DB
RAFTER 198 LED L940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-L940-D9-SW
RAFTER 198 LED L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M927-D9-00
RAFTER 198 LED M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M927-D9-DA
RAFTER 198 LED M927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M927-D9-DB
RAFTER 198 LED M927 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M927-D9-SW
RAFTER 198 LED M927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M930-D9-00
RAFTER 198 LED M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M930-D9-DA
RAFTER 198 LED M930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M930-D9-DB
RAFTER 198 LED M930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M930-D9-SW
RAFTER 198 LED M930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M940-D9-00
RAFTER 198 LED M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M940-D9-DA
RAFTER 198 LED M940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M940-D9-DB
RAFTER 198 LED M940 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40534-M940-D9-SW
RAFTER 198 LED M940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M927-F1-00
PET mini 50 LED spider M927 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M927-S1-00
PET mini 50 LED spider M927 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M930-F1-00
PET mini 50 LED spider M930 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M930-S1-00
PET mini 50 LED spider M930 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M940-F1-00
PET mini 50 LED spider M940 36° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40535-M940-S1-00
PET mini 50 LED spider M940 20° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40536-M927-F3-00
PET mini 50 lens LED spider M927 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40536-M930-F3-00
PET mini 50 lens LED spider M930 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40536-M940-F3-00
PET mini 50 lens LED spider M940 34° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M927-F3-00
PET mini 7 x3 LED M927 38° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M927-S3-00
PET mini 7 x3 LED M927 22° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M930-F3-00
PET mini 7 x3 LED M930 38° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M930-S3-00
PET mini 7 x3 LED M930 22° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M940-F3-00
PET mini 7 x3 LED M940 38° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

40541-M940-S3-00
PET mini 7 x3 LED M940 22° natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-L927-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-L930-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-L940-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-M927-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-M930-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44211-M940-D9-00
BLOS round 32 LED hermetic M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L927-D9-00
BLOS 2 LED hermetic L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L927-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic L927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L927-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic L927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L930-D9-00
BLOS 2 LED hermetic L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L930-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic L930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L930-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L940-D9-00
BLOS 2 LED hermetic L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L940-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-L940-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M927-D9-00
BLOS 2 LED hermetic M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M927-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic M927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M927-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic M927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M930-D9-00
BLOS 2 LED hermetic M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M930-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic M930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M930-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic M930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M940-D9-00
BLOS 2 LED hermetic M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M940-D9-DA
BLOS 2 LED hermetic M940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44212-M940-D9-SW
BLOS 2 LED hermetic M940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-L927-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-L930-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-L940-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-M927-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-M930-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic M930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44315-M940-D9-00
BLOS round 40 LED hermetic M940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L927-D9-00
BLOS mini LED hermetic L927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L927-D9-DA
BLOS mini LED hermetic L927 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L927-D9-SW
BLOS mini LED hermetic L927 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L930-D9-00
BLOS mini LED hermetic L930 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L930-D9-DA
BLOS mini LED hermetic L930 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L930-D9-SW
BLOS mini LED hermetic L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L940-D9-00
BLOS mini LED hermetic L940 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L940-D9-DA
BLOS mini LED hermetic L940 DALI natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-L940-D9-SW
BLOS mini LED hermetic L940 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-M927-D9-00
BLOS mini LED hermetic M927 natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

44591-M927-D9-DA
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MAXI RING LED L930 AQsmart natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

45936-L930-D9-SW
MAXI RING LED L930 SwitchDim natynkowy 



874/2012

 

 

lampy LED.
wchodzą wbudowane
W skład oprawy

oprawie.
Nie można wymieniać lamp w

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

L
E
D}

45936-L940-D9-00
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MAXI RING LED L940 DALI natynkowy 
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